
ML.13.07  
INFORMAZIONI TECNICHE 

 Rev.01 
del 16/10/18 

 

Pagina 1 di 1                                                                    Ed.00 del 16/07/13 
                    
                    

LYDRA S.r.l. 
Tel. +39 0444 401684 - Fax. +39 0444 405133 e-mail: info@lydra.it 

 
 

 
IDRACER L1-38 

  
Polish autolucidante per parquette verniciato 

 

IMPIEGO 
 
IDRACER L1-38 è un polish autolucidante per la manutenzione di pavimenti in legno verniciati, prefiniti 
e laminati. Oltre a ripristinare il grado di lucido originario del pavimento, protegge la superficie 
trattata dal riformarsi dello sporco e dai graffi. 

 
USO 
 
Il prodotto è pronto uso. 
Prima di procedere al trattamento, pulire la superficie del pavimento con IDRACLEAN L69/12 e 
lasciare asciugare completamente. 
Versare IDRACER L1-38 sul pavimento e stendere il prodotto con uno straccio umido, lasciare 
asciugare completamente senza lucidare. Evitare l’accumulo di prodotto. 
 
RESA 
 
60-80 gr/mq. 
Tempo di asciugatura: 30-40 minuti 

 

DATI CARATTERISTICI  
 
 

ASPETTO liquido biancastro 

CONTENUTO IN SOLIDI ca. 13% 

PESO SPECIFICO 1,00 g/cm3 

FASE acquosa 

pH 8,5-9,5 

STOCCAGGIO 12 mesi. 5 – 35°C. Proteggere dal gelo 

NOTE Agitare bene prima dell’uso.  
  
 

 
Tutte le informazioni sono scritte in buona fede ma senza garanzia per questo non si accettano reclami o responsabilità per qualsiasi danno. 
 
 


