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IDRACLEAN L67/23 

 
DECERANTE PER PAVIMENTAZIONI 

 

IMPIEGO 

 
IDRACLEAN L67/23 è un decerante a base acquosa per pavimenti in genere. 

 

USO 
 

Diluire a seconda dell’intensità dello sporco fino al 10-20% con acqua. Per incrostazioni e macchie 

particolarmente resistenti usare il prodotto puro (verificare in un punto nascosto la compatibilità con la 

superficie da trattare). 

IDRACLEAN L67/23 puo’ anche essere utilizzato diluito al 30-50% per la rimozione di polish 

intervenendo con monospazzola e successivamente aspirando la soluzione di lavaggio con aspira liquidi o 

mop e risciacquando successivamente la superficie con IDRACLEAN L69/12. 

 
 
DATI CARATTERISTICI  

 
 

ASPETTO liquido 

CONTENUTO IN SOLIDI ca. 1,5% 

PESO SPECIFICO 1,00 g/cm3 

FASE acquosa 

pH ca. 6,0 – 9,0. 

STOCCAGGIO 12 mesi. 5 – 35°C. Proteggere dal gelo 

NOTE Agitare bene prima dell’uso.  
  
 
 
 
 

 
Tutte le informazioni sono scritte in buona fede ma senza garanzia per questo non si accettano reclami o responsabilità per qualsiasi danno. 
 


